
 Colonne sèche

DN100
HIDCSF

L'hydrant est un équipement qui fournit une grande quantité d'eau en
peu de temps.
Il permet la connexion de tuyaux et d'équipements contre les
incendies, ainsi que le remplissage des citernes d'eau des pompiers.

Pression nominale de 16 bars.
Test d'étanchéité de 25 bars.
Composants intérieurs hautement résistants à la corrosion et au
vieillissement (laiton et acier inoxydable).
Sorties inclinées
Sorties : raccords Barcelone en aluminium moulé
1 x 100 2 x 70
1 x 70 2 x 45
Connexion DN-100 horizontale ou verticale
Tête orientable à 360º
Système anti-gel : l'hydrant anti-incendie se vide automatiquement
après utilisation, le protégeant contre les dommages dus au gel.
Système anti-rupture : il incorpore un système anti-rupture qui
assure l'étanchéité en cas de rupture due à un impact.
Coffre : pièce supérieure en fonte, plus deux couvercles en
aluminium ou en polyester.

Fiche de projet | Certification | Catalogue | Image HD
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https://benito.com/fr/download/BENITO_HIDC-FP
https://benito.com/fr/download/BENITO_EN14384-AENOR
https://benito.com/fr/download/BENITO_cat-hidrantes
https://benito.com/fr/download/BENITO_cat-hidrantes
https://benito.com/img/productes/imgProducte/hidrante-valles-dn-80-100-01_1400.png
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