
 Banc

Barcino
UM3031

Barcino
UM305S

Banc avec piètement en fonte ductile avec traitement Ferrus, procédé qui protège le fer et garantit une résistance optimale à la corrosion. 

Ref. A B H H1

UM3031 1800 700 785 440

UM305 2000 700 785 440

UM305S 540 700 785 440
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https://www.benito.com/fr/mobilier-urbain/bancs/barcino--UM305S.html
https://www.benito.com/fr/mobilier-urbain/bancs/barcino--UM305S.html
https://www.benito.com/fr/mobilier-urbain/bancs/barcino--UM305S.html
https://benito.com/fr/download/BENITO_UM3031-HM
https://benito.com/fr/download/BENITO_UM3031_FP.dwg
https://benito.com/fr/download/BENITO_UM3031_FP.dwg-DWG
https://benito.com/fr/download/BENITO_cat-urban
https://benito.com/fr/download/BENITO_cat-urban
https://benito.com/fr/download/BENITO_UM3031-Ins
https://benito.com/fr/download/BENITO_UM3031-Ins
https://benito.com/fr/download/BENITO_bim-Banco-Barcino-UM305-2000mm
https://benito.com/fr/download/BENITO_bim-Banco-Barcino-UM305-2000mm
https://benito.com/img/productes/imgProducte/UM305_1400.png

